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Toebehoren 

FireProtect

Omschrijving: 
Inspectieluik brandwerendheidsklasse EI60 met 
geïntegreerde brandwerende gipsplaat.  
Voor wandmontage. 

• Variabele montage, onafhankelijk van wanddikte.
• Schroefkopvrij oppervlak van het deurblad bespaart opvulwerk.
• Met omlopende afdichting, rookdicht en geteste geluidsisolatie.
• Uitneembare deur voor wandmontage.

Normen en reglementeringen: 
• Getest volgens EN 1634-1
• Classificatie EI60 volgens EN 13501-2

• Geluidsreductie-index volgens EN ISO 10140-2: gemeten geluidsreductie-index Rw = 48 
dB

Technische kenmerken: 
• Isolatie: rotswol volgens EN14303
• Brandschot: gipsplaat brandwerend, type DF volgens EN 520

• Slot en scharnier: staal

• Schroeven: staal

Afmetingen en verpakking: 

Dikte 
(mm) 

Breedte 
(mm) 

Lengte 
(mm) 

Aantal Artikelcode 

2 x 15 300 300 1 4087070 

400 400 1 4087071 

500 500 1 4087072 

600 600 1 4087073 

600 800 1 4087075 

600 1200 1 4087076 
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